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Vi erbjuder: 
 
• Ett komplett containerbaserat modulsystem för hantering och 

torkning av biomassa som träflis med spillvärme från i första 
hand biogasanläggningar, processindustri och kraftvärme 
produktion.  
 

• Ett system som inte kräver omlastning från flisning i skogen till 
slutkundens panna.  
 

• Växelflaks containrar med ett torkgolv som vid behov enkelt 
kan byggas om till standard utförande igen. 
 

• Ett torksystem som lätt kan flyttas mellan olika platser där det 
finns spillvärme. 
 

• Ett system som är enkelt, driftsäkert och kostnadseffektivt. 
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Torkning med spillvärme 

Lagring &  
transport 

Utmatning 

Flispanna 

Flisning 

Transport 

Containerbaserat  system för  transport, lagring, 
torkning och hanteringa av träflis. 

Kräver ingen omlastning från skog till panna 

TergoFlex 

LAUBER L-ENZ  

Spillvärme från t.ex. process- 
industrier, kraft/värmeverk  
eller biogasanläggningar  
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Fördelar med spillvärme för torkning av träflis: 
 
•  Möjlighet för kraftvärmeverk att få ned returtemperaturen och  
    sälja sin värme hela året 
 
•   Vid kombinerad kraft/värme produktion fås högre elproduktion under  
     sommaren utan att behöva kyla bort överskottsvärme. 
 
•   Industrier med spillvärme får extra inkomster. 
 
•   Ger skogsindustrin möjlighet att producera torr  och finhackad flis till nya  
     kundgrupper som t.ex. ett billigare alternativ till träpellets 
 
•   Lagring av energi från sommaren till vintern genom att med torkning höja  
     energivärdet i den lagrade flisen.  
 
•  Minskar utsläppet av växthusgaser från vid ökad förbränning av träflis istället för  
    fossila bränslen 
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a)

b)

a) Traditionell transport av containrar med otorkad flis direkt till förbränningsanläggningen  
b) Nytt modulsystem för transport av containrar med flis som torkas med varmluft 
    och därefter transport till förbränningsanläggningen utan omlastning 

Modulsystem för hantering, torkning & transport av träflis 
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Vi erbjuder det containerbaserade 
flistorkningssystemet L-ENZ från vår  
tyska samarbetspartner LAUBER  



Lantbruks & Miljöteknik 

Systembeskrivning L-ENZ : 
 
1. Växelflakscontainer av standardtyp som  

oftast redan finns hos kunderna och  
flisentreprenörerna. 
 
 

2. Ventilerande golv i containern med luftspalt.  
Levereras i byggsats för att lätt kunna  
monteras och demonteras.  
Skall lätt kunna flyttas mellan containrar.  
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Systembeskrivning L-ENZ : 
 
3. Anslutningsstos för varmluft  

till containern. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.  Varmluftsledningar som kan demonteras  
      och flyttas mellan anläggningar. 
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Systembeskrivning L-ENZ : 
 
5. Mobil fläkt för torkningsluften som är  

 dimensionerad för rätt flöde och mottryck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. Vatten/Luft värmeväxlare eller radiator som  
överför spillvärmen tilltorkningsluften.  
Denna enhet skall även kunna vara flyttbar  
mellan olika anläggningar. 
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Systembeskrivning L-ENZ : 
 
7. Flexibelt tak till containrarna som både ventilerar ut fuktig luft under torkningen 
     samt förhindrar att nederbörd blöter torkad flis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Styr och reglersystem som optimerar torkningen genom att t.ex. väga containern     
      eller mäta temperaturen under torknings processen.  
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9. TergoFlex ett nytt  svenskt system utvecklat av TecnoFarm och Leif Åhl Verkstad AB för enkel  
utmatning av träflisen från en standard container till slutkundens panna.   
Därmed behöver man inte investera i ett särskilt lager för flisen. 
 
Lastväxlarcontainern fixeras på en plattform som stegvis tippas upp så att flisen faller ned i en 
skruv. Skruven doserar flisen till biobränslepannan.  Speciell teknik minimerar risken för 
hängning. 

Systembeskrivning TergoFlex: 
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System specifikationer: 
 
Lastväxlarflak container (Brutto: 35 m³ 6,0 x 2,36 x 2,47 m) med torkgolv  
netto volym träflis :  30 m³ 
 
Energi innehåll i en 35 m³ container med träflis  
med 15 % vattenhalt:   55 000-70 000 kWh  (50-70 MWh) 
 
Torktid för en sats från 50 % till 15 %  
vattenhalt vid +60 C lufttemp:  ca 48 tim 
 
Lämplig minsta värmeffekt vid +60 C  
lufttemp. för en 20” container:  70 kW 
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Test av prototyptork hos Leif Åhl Verkstad AB 
I samarbete med SP i Borås 
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För mer information kontakta: 
 
Per wennerberg 
TecnoFarm 
 
Tel:  076-816 41 63 
E-post: per.wennerberg@tecnofarm.se 
Web: www.tecnofarm.se   
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